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                Заявка отправлена

                
                    
                
            

            
                
                    
                        
                            Спасибо, ваша заявка отправлена.
                                В ближайшее время с вами свяжется
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                    до его проведения.
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                Опросный лист на вентиляторы 
Запрос на расчёт/изготовление вентилятора. Пожалуйста, заполните все поля отмеченные*








Дата запроса

День
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 / Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

 / Год
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030



    


Название организации


Контактное лицо


Телефон


Еmail


Регион
* * * Выбрать из списка * * *
Адыгея
Алтай
Республика Башкортостан 
Республика Бурятия 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия 
Республика Коми 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия) 
Республика Северная Осетия - Алания 
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Москва
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Санкт-Петербург
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Еврейская АО
Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО



Адрес объекта


Вид деятельности организации
Проектная
Монтажная
Прямая покупка 



Количество вентиляторов, шт


Обозначение системы вентиляции, где установлен вентилятор
Например:  1) Приточно вытяжная система общего назначения, 2) Система дымоудаления лифтовых шахт



Выбрать из списка
Вентилятор общего назначения
Вентилятор специального назначения
Вентилятор для систем ПДВ

Пожалуйста, выберите один из вариантов. Вам будет доступен шаг №2



Характеристики вентилятора
Характеристики вентилятора общего назначения












Характеристики вентилятора
Характеристики вентилятора спец. назначения












Характеристики вентилятора
Характеристики вентилятора в системе ПДВ












Специальное назначение вентилятора
Коррозионностойкий
Взрывозащищенный



Назначение вентилятора
Назначение вентилятора в системе ПДВ












Вытяжной для системы противодымной вентиляции (ПДВ)
Приточный для системы противодымной вентиляции (ПДВ)
Вытяжной для системы противодымной вентиляции, совмещенной с общеобменной вентиляцией
Приточный для системы противодымной вентиляции, совмещенной с общеобменной вентиляцией



Параметры вентилятора в системе ПДВ
Параметры вентилятора в системе ПДВ












Расход воздуха м 3/ч
Max, 250000 м3/ч


Давление вентилятора при стандартных условиях, Па 
Полное 
Статическое



Значение давления, Па
Max, 10000 Па


Параметры вентилятора в режиме общеобменной вентиляции (для варианта 1в) или 1г)):
Параметры вентилятора в режиме общеобменной вентиляции:












Параметры вентилятора в режиме общеобменной вентиляции (для варианта 1в) или 1г)):
Параметры вентилятора в режиме общеобменной вентиляции:












Расход воздуха м 3/ч
м3/ч


Расход воздуха м 3/ч
м3/ч


Давление вентилятора при стандартных условиях, Па 
Полное 
Статическое



Давление вентилятора при стандартных условиях, Па 
Полное 
Статическое



Значение давления, Па
Па


Значение давления, Па
Па


Назначение вентилятора специального назначения
Коррозионностойкий
Взрывозащищенный
Пылевой
Теплостойкий (дымосос)
Сейсмостойкий *
Судовой

* Сейсмостойкий (Класс безопасности по ОПБ-88/97, категория сейсмостойкости по ПНАЭГ-5-006-87) 



Расход воздуха м 3/ч
Max, 250000 м3/ч


Расход воздуха м 3/ч
Max, 250000 м3/ч


Давление вентилятора при стандартных условиях, Па 
Полное 
Статическое



Давление вентилятора при стандартных условиях, Па 
Полное 
Статическое



Значение давления, Па
Max, 10000 Па


Значение давления, Па
Max, 10000 Па


Характеристики вентилятора
Для вентилятора с переменным расходом воздуха:












Характеристики вентилятора
Для вентилятора с переменным расходом воздуха:












 Максимальный расход воздуха, м3/ч
м3/ч


 Максимальный расход воздуха, м3/ч
м3/ч


 Минимальный расход воздуха, м3/ч
м3/ч


 Минимальный расход воздуха, м3/ч
м3/ч


Давление вентилятора при стандартных условиях, соответствующее максимальному расходу воздуха, Па
Полное 
Статическое



Давление вентилятора при стандартных условиях, соответствующее максимальному расходу воздуха, Па
Полное 
Статическое



 Максимальное значение
Па


 Максимальное значение
Па


Давление вентилятора при стандартных условиях, соответствующее минимальному расходу воздуха, Па
Полное 
Статическое



Давление вентилятора при стандартных условиях, соответствующее минимальному расходу воздуха, Па
Полное 
Статическое



 Минимальное значение
Па


 Минимальное значение
Па


Тип вентилятора:
Тип вентилятора:












Тип вентилятора:
Тип вентилятора:












Тип вентилятора:
Тип вентилятора:












Тип вентилятора в системе общего назначения
Осевой
Радиальный в спиральном корпусе
Радиальный в цилиндрическом корпусе
Радиальный типа «свободное колесо» РСН
Крышный радиальный
Крышный осевой
Прямоточный (канальный)



Тип вентилятора в системе 
Осевой
Радиальный в спиральном корпусе
Радиальный в цилиндрическом корпусе
Радиальный типа «свободное колесо» РСН
Крышный радиальный
Крышный осевой
Прямоточный (канальный)



Тип вентилятора в системе ПДВ
Осевой
Радиальный в спиральном корпусе
Радиальный в цилиндрическом корпусе
Радиальный типа «свободное колесо» РСН
Крышный радиальный
Крышный осевой
Прямоточный (канальный)



Положение корпуса радиального вентилятора в спиральном корпусе по ГОСТ 5976-90
Пр 270°
Пр 0°
Пр 90°
Пр 180°
Пр 315°
Пр 45°
Пр 135°
Л 135°
Л 45°
Л 315°
Л 180°
Л 90°
Л 0°
Л 270°

[image: ]


Положение корпуса радиального вентилятора в спиральном корпусе по ГОСТ 5976-90
Пр 270°
Пр 0°
Пр 90°
Пр 180°
Пр 315°
Пр 45°
Пр 135°
Л 135°
Л 45°
Л 315°
Л 180°
Л 90°
Л 0°
Л 270°
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Положение корпуса радиального вентилятора в спиральном корпусе по ГОСТ 5976-90
Пр 270°
Пр 0°
Пр 90°
Пр 180°
Пр 315°
Пр 45°
Пр 135°
Л 135°
Л 45°
Л 315°
Л 180°
Л 90°
Л 0°
Л 270°

[image: ]


Укажите место установки вентилятора:
 Укажите место установки вентилятора:












Для вытяжного вентилятора ПДВ
В отдельном помещении с ограждающими строительными конструкциями *
Непосредственно в защищаемых помещениях системой ПДВ
На кровле или снаружи здания
Снаружи здания крышный или в крышном исполнении
Непосредственно в каналах при условии обеспечения соответствующих пределов огнестойкости вентиляторов и   каналов

* Имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов (в вентилируемой венткамере); 


Для вытяжного вентилятора ПДВ
В отдельном помещении с ограждающими строительными конструкциями *
Непосредственно в защищаемых помещениях системой ПДВ
На кровле или снаружи здания
Снаружи здания крышный или в крышном исполнении
Непосредственно в каналах при условии обеспечения соответствующих пределов огнестойкости вентиляторов и   каналов

* Имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов (в вентилируемой венткамере); 


На стене фасада
При отсутствии окон
При наличии окон



На стене фасада
При отсутствии окон
При наличии окон



Для приточного вентилятора ПДВ
В отдельном помещении с ограждающими строительными конструкциями *
На кровле или снаружи здания
Снаружи здания крышный или в крышном исполнении над лестничной клеткой или лифтовой шахтой
Непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов

* Имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов (в вентилируемой венткамере); 


Для приточного вентилятора ПДВ
В отдельном помещении с ограждающими строительными конструкциями *
На кровле или снаружи здания
Снаружи здания крышный или в крышном исполнении над лестничной клеткой или лифтовой шахтой
Непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов

* Имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов (в вентилируемой венткамере); 


Пределы огнестойкости вентилятора
 Пределы огнестойкости вентилятора












Температура дымовоздушной смеси, перемещаемой вытяжным вентилятором ПДВ по расчету согласно СП7.13330-2013, например, по МУ ВНИИПО 2013 г., для определения предела огнестойкости °C
°C


 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 в зависимости от температуры наружного воздуха
У (+45°С÷ -40°С)
УХЛ (+40°С÷ -60°С)
Т (+50°С÷ -10°С)

Ссылка на действующий ГОСТ 15150-69



Характеристика окружающей среды, где установлен вентилятор: 
Характеристика окружающей среды, где установлен вентилятор:












Характеристика окружающей среды, где установлен вентилятор: 
Характеристика окружающей среды, где установлен вентилятор:












 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 в зависимости от температуры наружного воздуха
У (+45°С÷ -40°С)
УХЛ (+40°С÷ -60°С)
Т (+50°С÷ -10°С)

Ссылка на действующий ГОСТ 15150-69



Зона, опасная по горючим газам и парам (ГОСТ IEC 60079-10-1-2013) и/или зона, опасная по горючей пыли (ГОСТ IEC 61241-10-2011) для взрывозащищенных вентиляторов
Ссылка на ГОСТ IEC 61241-10-2011



Температура окружающего воздуха, °C
°C


Относительная влажность воздуха, 
%


Запыленность (состав и величина запыленности, характеристика пыли по компонентам и агрессивности, дисперсность пыли)


Особые требования по шуму


Характеристика перемещаемой среды: 
Характеристика перемещаемой среды












Состав газовоздушной смеси с процентным содержанием компонентов


Температура перемещаемой среды на входе в вентилятор, °C
°C


Температура окружающего воздуха, °C
°C


Категория взрывоопасной газовоздушной смеси по ГОСТ 30852.11-2002(МЭК 60079-12:1978 (см. таблицу 1, 2, 3 и приложение А) или категория  взрывоопасной пылевой среды по ГОСТ 31441.1
Ссылка на ГОСТ 30852.11-2002(МЭК 60079-12:1978) 



Температурный класс по ГОСТ 31441.1 -2011 (EN 13463—1:2001)
Ссылка на ГОСТ 31441.1 -2011 (EN 13463—1:2001) 



Запыленность (величина дисперсного состава пыли, общая величина запыленности, г/ м3; характеристика пыли по  физическим, механическим свойствам, химическим показателям, включая склонность к образованию взрывоопасных   отложений в вентиляторе и системе)
%


Относительная влажность воздуха, 
%


Особые требования по шуму


 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 в зависимости от температуры наружного воздуха
У (+45°С÷ -40°С)
УХЛ (+40°С÷ -60°С)
Т (+50°С÷ -10°С)

Ссылка на действующий ГОСТ 15150-69



Параметры электрической сети
Параметры электрической сети:












Параметры электрической сети
Параметры электрической сети:












Параметры электрической сети
Параметры электрической сети:












(3ф, 400 В, 50 Гц)
(1ф, 230 В, 50 Гц)
Другое




(3ф, 400 В, 50 Гц)
(1ф, 230 В, 50 Гц)
Другое




(3ф, 400 В, 50 Гц)
(1ф, 230 В, 50 Гц)
Другое




Электродвигатель вентилятора
Электродвигатель вентилятора:












Электродвигатель вентилятора
Электродвигатель вентилятора:












Электродвигатель вентилятора (для вытяжных вентиляторов ПДВ)
Электродвигатель вентилятора (для вытяжных вентиляторов ПДВ)












Выбрать из списка
* * * Выберите значение * * *
асинхронный электродвигатель (стандартный вариант)
асинхронный электродвигатель с частотным преобразователем
электронно-коммутируемый (EC-двигатель)



Выбрать из списка
* * * Выберите значение * * *
асинхронный электродвигатель (стандартный вариант)
асинхронный электродвигатель с частотным преобразователем
электронно-коммутируемый (EC-двигатель)



Контроль температуры электродвигателя:


Метод пуска
Прямой пуск
Плавный пуск



Метод пуска
Прямой пуск
Плавный пуск



Электродвигатель вентилятора
Огнестойкий
Общепромышленный в теплоизолирующей капсуле
Общепромышленный



Метод пуска
Прямой пуск
Плавный пуск



Конструктивная схема исполнения
прямой привод
муфта



Конструктивная схема исполнения
прямой привод
муфта



Конструктивная схема исполнения
прямой привод
муфта



Алгоритм управления противодымной вентиляцией (последовательности включения элементов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции). Система поддержания постоянства давления (для систем приточной противодымной вентиляции): 


Показатели надежности
Показатели надежности:












При замене вентилятора указать заменяемый аналог


При замене вентилятора указать заменяемый аналог


Назначенный срок службы (лет)


Средний ресурс до первого капитального ремонта (ч)


Наработка на отказ (ч)


Другие требования: к окраске вентилятора, к составу запасных частей и материалов, к консервации и упаковке (в зависимости от условий транспортирования и хранения)


Другие требования: к окраске вентилятора, к составу запасных частей и материалов, к консервации и упаковке (в зависимости от условий транспортирования и хранения)


Другие требования: к окраске вентилятора, к составу запасных частей и материалов, к консервации и упаковке (в зависимости от условий транспортирования и хранения)


Аксессуары
Аксессуары:












Аксессуары
Аксессуары:












Аксессуары
Аксессуары:












Комплект виброизоляторов
Входной коллектор (для осевых вентиляторов)
Защитная сетка на входе/выходе
Конфузор на входе
Диффузор на выходе
Козырёк для защиты от осадков 
Козырёк для защиты электродвигателя 
Зонт для защиты от осадков
Клапан обратный
Клапан воздушный



Комплект виброизоляторов
Входной коллектор (для осевых вентиляторов)
Защитная сетка на входе/выходе
Конфузор на входе
Диффузор на выходе
Козырёк для защиты от осадков 
Козырёк для защиты электродвигателя 
Зонт для защиты от осадков
Клапан обратный
Клапан воздушный



Комплект виброизоляторов
Входной коллектор (для осевых вентиляторов)
Защитная сетка на входе/выходе
Конфузор на входе
Диффузор на выходе
Козырёк для защиты от осадков 
Козырёк для защиты электродвигателя 
Зонт для защиты от осадков
Клапан обратный
Клапан воздушный



 Гибкая вставка
На всасывании
На нагнетании



 Гибкая вставка
На всасывании
На нагнетании



 Гибкая вставка
На всасывании
На нагнетании



Монтажные опоры для осевых вентиляторов и радиальных вентиляторов с цилиндрическим корпусом
Низкие
Высокие



Монтажные опоры для осевых вентиляторов и радиальных вентиляторов с цилиндрическим корпусом
Низкие
Высокие



Монтажные опоры для осевых вентиляторов и радиальных вентиляторов с цилиндрическим корпусом
Низкие
Высокие



 Регулирующий направляющий аппарат для радиального вентилятора
 С приводом
Без привода



Комплектация для крышных вентиляторов
Комплектация для крышных вентиляторов:












Комплектация для крышных вентиляторов
Комплектация для крышных вентиляторов:












Комплектация для крышных вентиляторов
Комплектация для крышных вентиляторов:












Монтажный стакан


Монтажный стакан


Монтажный стакан


Теплоизоляция
Есть
Нет



Теплоизоляция
Есть
Нет



Теплоизоляция
Есть
Нет



Встроенный клапан
Нет
С приводом
Без привода



Встроенный клапан
Нет
С приводом
Без привода



Встроенный клапан
Нет
С приводом
Без привода



Переходник для подсоединения воздуховода
Сечение воздуховода (мм)




Переходник для подсоединения воздуховода
Сечение воздуховода (мм)




Переходник для подсоединения воздуховода
Сечение воздуховода (мм)




Поддон
Да
Нет



Поддон
Да
Нет



Поддон
Да
Нет



Прочие примечания, особые конструктивные, технологические и эксплуатационные требования


Прочие примечания, особые конструктивные, технологические и эксплуатационные требования


Прочие примечания, особые конструктивные, технологические и эксплуатационные требования


Ваше согласие 
Согласие на обработку персональных данных




                        
                  


                    
                 




            

        

    






    
        
            
                

                
                    
                
            


            
                


                Опросный лист на шкаф управления
Запрос на расчёт/изготовление шкафа управления. Пожалуйста заполните все поля отмеченные*



Дата запроса
День
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 / Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

 / Год
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030



    


Название организации


Контактное лицо


Телефон для связи


Email


Ваш профиль
Проектная 
Монтажная
Прямая покупка



Краткая характеристика объекта
(Жилой дом / детский сад / школа / и т.д.; этажность)



Выбрать из списка
Шкаф управления противопожарными клапанами НО-НЗ
Шкаф управления дымоудалением и подпором
Шкаф управления вент. установкой

Пожалуйста выберите один из вариантов. Вам будет доступен шаг №2



Характеристики шкафа управления
Характеристики шкафа управления


шкаф управления противопожарными клапанами НО-НЗ


КУШКА-КО / КУШКА-Д





Напряжение привода:
230 В 50 Гц
24 В 50 Гц



Тип привода:
Электромеханический 
Электромагнитный замок / Мощ.(Вт)


Во втором случае вводить только цифры (Вт)



Управление каким клапаном?
Нормально-открытые клапаны
Нормально-закрытые клапаны



Производитель и марка электропривода:
Например: Производитель Аэрдин ARD-05-N-230-N-30



Количество клапанов (от 1 до 28)

                                    Потяните за ползунок



Количество дымовых зон (сигналов ППУ) (от 1 до 18)

                                    Если дымовых зон указано больше одной, то в примечаниях требуется уточнить, сколько клапанов в каждой зоне. Например, № 1 - 4 клапана; № 2 - 1 клапан; и т.д. А также есть ли клапан(клапаны) срабатывающие всегда, не зависимо от номера зоны



Доп. диспетчеризация
Требуется 
Не требуется

Дополнительные сигналы (сухой контакт) состояния клапанов, "клапан открыт" / "клапан закрыт" для вывода в систему диспетчеризации



Примечание и прочая информация
Дополнительная информация, требующая акцентированного внимания



Характеристики шкафа управления
Характеристики шкафа управления


вентилятором дымоудаления или подпора – трехфазный электродвигатель, напряжение питания двигателя 380 В, 50 Гц


КУШКА-Д





Мощность электродвигателя (кВт):
Только число



Номинальный ток электродвигателя (А):
Только число



Количество вентиляторов
Только число



Тип пуска двигателя вентилятора
Прямой пуск
Плавный пуск
Регулятор скорости 



Примечание и прочая информация
Дополнительная информация, требующая акцентированного внимания



Характеристики шкафа управления
Характеристики шкафа управления


шкаф управления вентиляционной установкой


КУШКА-В





Нужно ли управлять воздушным клапаном?
Да, приточным клапаном
Да, вытяжным клапаном
Нет



Параметры клапана
Напряжение питания привода  24 В
Напряжение питания привода  230 В
С пружинным возвратом
Управление Откр/закр
Управ. Обратный сигнал “открыто”
Прогрев заслонки



Есть ли в системе нагреватель (калорифер)?
Водяной нагреватель
Электрический нагреватель
Нет



Параметры нагревателя
Напряжение питания  230 B/1ф
Напряжение питания  400 В/2ф
Напряжение питания  400 В/3ф
Защита по термоконтакту
Первая ступень плавная (0-10В, ШИМ)
Управление привод. рег клапана



Нужно ли управлять вентилятором?
Приточный вентилятор
Вытяжной вентилятор
Нет



Параметры вентилятора
Параметры вентилятора





Мощность вентилятора  кВт
* * * Выберите значение * * *
0,5
0,75
1
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
15
18
22
30



Напряжение
380 В/3ф
220 В/1ф



Тип пуска двигателя
Прямой пуск
Плавный пуск
Регулятор скорости 



Защита двигателя
реле давления
термоконтакт



Прочее
Резерв двигателя
Сдвоенный



Управление охладителем?
Вода
Фрион
Нет



Параметры охладителя
Циркуляционный насос  
Сигнал "Высокое давление"
Сигнал "Низкое давление"
Вкл. подогрева картера



Предусмотрена ли в системе рециркуляция/рекуперация?
Да, рециркуляция
Да, пластинчатый рекуператор
Да, роторный рекуператор
Да, гликолевый рекуператор
Нет



Параметры рециркуляции/рекуперации
Дискретное управление
Байпас
Прямой пуск
Насос



Предусмотрено ли в системе увлажнение?
Да, сотовый увлажнитель
Да, паровой увлажнитель
Да, форсунчатый увлажнитель
Нет



Параметры увлажнителя?
Напряжение 230 В/1ф
Напряжение 400 В/3ф



Параметры увлажнителя?
Управление 
0-10 В + "сухой" контакт на пуск
Вкл / выкл
0-10 В



Датчик влажности
Датчик влажности
Дискретный
0-10 В



Предусмотрено ли в системе осушение?
Да
Нет



Степень защиты
IP 31
IP 54



Примечание 
Дополнительная информация, требующая акцентированного внимания



Ваше согласие
Согласие на обработку персональных данных




                        
                  


                    
                 




            

        

    






    
        
            
                

                
                    
                
            


            
                


                Опросный лист на клапан противопожарный
Запрос на расчёт/изготовление противопожарного клапана. Пожалуйста заполните все поля отмеченные*


Дата запроса
День
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 / Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

 / Год
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030



    


Название организации


Контактное лицо


Телефон для связи


Email


Какое сечение выбираем?
Прямоугольное
Круглое

Первым пунктом выберите сечения, после этого форма запроса перестроится для вашего удобства.



Выберите: Тип клапана
(НО) Нормально открытый 
(НЗ) Нормально закрытый 
(Д) Дымовой
(ДД)  Двойного действия 

Вторым пунктом выберите Тип клапана, это зависимое поле от разных технических особенностей производства.



Выберите: Тип клапана
(НО) Нормально открытый 
(НЗ) Нормально закрытый 
(Д) Дымовой

Вторым пунктом выберите Тип клапана, это зависимое поле от разных технических особенностей производства.



Конструктивное исполнение:
К
КМ
С
КЛ
СЛ

*К - канальный

*КМ - канальный с уменьшенным вылетом заслонок; - длина как у "К", но две заслонки

*С - стеновой (отсутствие вылета за сторону со стеновым фланцем, в другую сторону - слегка уменьшенный вылет по сравнению с К);

*КЛ - канальный без вылета заслонок  (только НЗ). Длина  = 160 мм

*СЛ - стеновой без вылета заслонок  (только НЗ). Длина  = 160 мм



Исполнение
стандартное
*В
для АЭС
*К
*К+*В
*МС
*К+*МС
*В+*МС
*К+*В+*МС

Выбрать из списка


*(К) Коррозионностойкое, *(В) Взрывозащищенное, *(МС) Морозостойкое




Тип привода заслонки
РВ(230) / PB(24) - электромех. с возвратной пружиной или реверсивный привод Polar Bear на 230 В / 24 В;
MBE(230) / MBE(24) - реверсивный привод Belimo на 230 В / 24 В;
MB(230) / MB(24)  - электромех. с возвратной пружиной привод Belimo на 230 В / 24 В;
ARD4(230) / ARD4(24) - электромеханический с возвратной пружиной;
ARD6(230) / ARD6(24) - реверсивный привод на 230 В / 24 В;
ЭМ(230) / ЭМ(24) - электромагнитный привод на 230 В / 24 В



Тип привода для клапанов круглого сечения
РВ(230) / PB(24) - электромех. с возвратной пружиной или реверсивный привод Polar Bear на 230 В / 24 В;
MBE(230) / MBE(24) - реверсивный привод Belimo на 230 В / 24 В;
MB(230) / MB(24)  - электромех. с возвратной пружиной привод Belimo на 230 В / 24 В;
ARD4(230) / ARD4(24) - электромеханический с возвратной пружиной;
ARD6(230) / ARD6(24) - реверсивный привод на 230 В / 24 В;
ЭМ(230) / ЭМ(24) - электромагнитный привод на 230 В / 24 В



Тип привода для клапанов круглого сечения для НЗ
MBE(230) / MBE(24) - реверсивный привод Belimo на 230 В / 24 В;
ARD6(230) / ARD6(24) - реверсивный привод на 230 В / 24 В;
ЭМ(230) / ЭМ(24) - электромагнитный привод на 230 В / 24 В



Тип привода для клапанов прямоугольного сечения для НЗ
MBE(230) / MBE(24) - реверсивный привод Belimo на 230 В / 24 В;
ARD6(230) / ARD6(24) - реверсивный привод на 230 В / 24 В;
ЭМ(230) / ЭМ(24) - электромагнитный привод на 230 В / 24 В



Какой предел огнестойкости вам нужен?
EI 60 
EI 90 
EI 120 
EI 180 

Выбрать из списка



Выберите тип соединения
Ниппельное соединение
Фланцевое соединение

БЛОК с ниппельным соединением

[image: ]

БЛОК с фланцевым соединением

[image: ]


Клапаны БЛОК прямоугольного сечения
[image: ]

Ширина В (мм)
* * * Выберите значение * * *
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000

Размер в мм


Высота А (мм)
* * * Выберите значение * * *
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000

Размер в мм


Выберите Ø D диаметр клапана круглого сечения
* * * Выберите значение * * *
100
125
160
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560	
630
710
800
900
1000
1120	
1250



Если клапан нестандартного размера 
Укажите значения В x А



Наличие терморазмыкающего устройства:
Да
Нет



Плоскость установки клапана
*В 
*Г

*В - вертикальная (в стене или горизонтальном воздуховоде);

*Г - горизонтальная - только с реверсивным приводом. (Например, в потолке или в вертикальном воздуховоде)



Размещение привода:
*ВН
*СН

*ВН - привод внутри клапана;

*СН - привод снаружи клапана (только для исполнения К с реверсивным приводом)



Количество шт.


Расположение 
стеновое 
канальное 



Предпочтение по производителям электроприводов
ARD (расширенная гарантия)
Belimo
Johnson  Controls
Polar Bear

Тех. характеристики по электроприводам ARD Скачать буклет



Комплектующие
конечный выкл.
монтажные лючки
клеммная коробка
датчик температуры



Комментарии 
Дополнительная информация, требующая акцентированного внимания



Ваше согласие
Согласие на обработку персональных данных




                            
                                Проверочный код
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Варианты вентиляторных установок

Ниже приведены некоторые примеры вентиляторных установок разработанные на базе вентиляторов СТУД, ПОСТ серии


Для расчёта вентиляторной установки 
позвоните нашим специалистам +7 (495) 968-24-04  
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    Вентиляторная установка К100-СТУД-РК

    Установка состоит из радиального вентилятора с вертикальной осью вращения и не теплоизолированного цилиндрического стакана для монтажа вентилятора на строительном постаменте.





 [image: ]   



    Вентиляторная установка К200-СТУД-РС

  Установка состоит из радиального вентилятора с горизонтальной осью вращения, выпускным двухскатным обратным клапаном, опорой и козырьком электродвигателя. Применяется для установки вентилятора на крыше
  




[image: ] 



Вентиляторная установка К200-СТУД-РП

Установка состоит из радиального вентилятора с горизонтальной осью вращения, выпускным двухскатным обратным клапаном, опорой и козырьком электродвигателя.
Применяется для установки вентилятора на крыше.




[image: ]    



Вентиляторные установки К306-СТУД-ОН, К306-СТУД-ОВ, К306-СТУД-ОВК

Крышная вытяжная установка состоит из вентилятора с вертикальной ориентацией оси вращения, теплоизолированного стакана и выпускного обратного клапана. 







[image: ] 



Вентиляторные установки К307-СТУД-ОН, К307-СТУД-ОВ, К307-СТУД-ОВК

Крышная вытяжная установка вентилятора с цилиндрическим корпусом и вертикальной осью вращения, теплоизолированным стаканом, выпускным клапаном и ветровым экраном,


 

[image: ] 



Вентиляторные установки К500-ПОСТ-ОН, К500-ПОСТ-ОВ

Крышная приточная установка вентилятора с цилиндрическим корпусом и вертикальной осью вращения, не теплоизолированным стаканом и зонтом, 
К500
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